
Les Cabasses 30170 Pompignan 
04.66.93.08.03 – 06.08.60.70.26 

http://ciehanabi.free.fr - compagniehanabi@yahoo.fr 

 

 

Fiche Technique : Zoo, la légende du roi singe 
Version parade et spectacle fixe 

 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et permet le déroulement de l’intervention de la 
compagnie dans des conditions optimales. Les adaptations sont possibles mais certaines nécessités 
techniques sont impératives. Pour toute modification, merci de nous en informer le plus tôt possible. 

Logistique et Transport:  
� Poids Lourd 19T : 10 x 2,50 x 4 + remorque 19T : 8 x 2,5 x 3,8 + minibus 9 places 
� Certaines manœuvres avec le convoi (Camion + remorque) pouvant être difficiles, un plan 

détaillé de l’accès à l’espace scénique, ainsi que les autorisations de circuler sont 
nécessaires. Une escorte par l’organisateur sera demandée en cas d’accès difficile au centre 
ville.  
 

Montage du char et Espace scénique : 
� Lieu de montage sur l’espace scénique. 
� Prévoir un lieu protégé en cas d’intempéries 
� Cet espace doit être accessible aux véhicules et libre dès 8h le jour de la représentation.  
� Chargement/déchargement : 2 personnes à disposition pour aider l’équipe.  

 
Le Spectacle : 

� Espace scénique: 15m ouverture x 20m profondeur avec hauteur libre.  
� Cet espace inclut l’emplacement du char et des machines, décors… 
� 1 alimentation électrique triphasée avec 40Amp sur tableau protégé  avec : 

o 1 connexion sur PCE 32Amp 380V   
o 4 connexions 16Amp 222V  

� Temps de montage total : 7h 

La Parade : 
� Elle se fait avec char motorisé et sonorisé dans les rues de la ville.  
� Dimensions du char: 16,2 L x 3,5 l x 4 H. 
� Prévoir de la sécurité sur les voies de circulation et une escorte durant la déambulation. 
� Les rues étroites et pentues, ainsi que les angles droits sont à éviter.  

 
Agrès aérien : 

� Un mat chinois haubané en 3 points sera installé. Selon la configuration de l’espace, le 
revêtement au sol, et la présence de mobilier urbain, nous pourrons avoir recours à des 
pinces plantées (70 cm), ou bien des plots de béton avec anneau (3 fois 500 kg). Le cas 
échéant, prévoir les plots en béton et un engin de levage. Des photos, plans de masse et des 
réseaux seront utiles afin de choisir la meilleure solution avec vous. 

 
Distances de Sécurité (Pyrotechnie) :  

� 1 rayon de  15m depuis un point central situé au centre de l’arrière scène. Un plan de l’espace 
avec les distances, l’implantation des bâtiments, la présence d’arbres ou autres ainsi que des 
photos sont nécessaires. Une liste des artifices utilisés peut être envoyée sur demande.. 

� 2 extincteurs (1 CO2 et 1 à l’eau). 
� Extinction de l’éclairage public souhaitable 
� Barrières pour l’arrière scène sur  30m  
� Gardiennage du char et de l’espace dès le matin et jusqu'à la fin du spectacle. 

(Il est primordial que l’espace final soit gardienn é durant la parade)  
 

Parking :  
� Parking protégé et surveillé pour le camion et la remorque. 

 
Loges : 

� Local de 25m2, chauffé en hiver, accès à l’eau et toilettes, douches proches + tables et 
chaises selon le nombre d’intervenants + 20 bouteilles d’eau minérale.  

 
Repas et Hébergements : De la veille au soir de la prestation au lendemain matin 

� Repas de qualité et équilibrés (entrée + plat + dessert) Pas de plateaux repas . 
� Chambres doubles avec lits simples 


